Kopsis-Geppari

Tarvikkeet

-50 *# 70 cm kokoinen pala turkiksi
sopivaa kangasta (hieman joustavaa)

-40 *#6 cm erittdin pitkdkarvaista tekoturkkia
harjaan - leikattuna karvan kulkusuuntaan, eli
yleensd kankaan pystysuunnassa.

- 4 rengasta suitsiin (halkaisija n. 14-20mm)

- palat valkoista ja mustaa huopaa silmiin ja sieraimiin

- pala vaaleanpunaista huopaa suuhun ja korvien sisdpintaan

- n. 2m nauhaa suitsiin (leveys n. 1em)

- (yksisarvista tehdess&si pieni pala nayttdvaa kangasta sarvea varten)

- teippia

- n. 65-85cm mittainen keppi

- Irtovanua n. 400g (esim. 4 pussia markettivanua
kosmetiikkacsastolta) tai kierratystaytetta (esim.
kangassilppua, mylis paperia voi kdytta3a taytteen
keskiosissa jotka eivat tunnu pintaan asti)

Tarkistusruutu

5cm

5cm




Leikkuuohjeet:

Lisdd kappaleisiin Lcm saumanvarat,

Leikkaa harja ja otsatukka pitkakarvaisesta tekoturkista.

Leikkaa turkiksi sopivasta kankaasta kaula, otsa, kavennuspala
sekd kaksi sivukappaletta. WVarmista ett leikkaat sivukappaleet
kesken&an samassa langansuunnassa - muuten toinen kylki
voi venya toista enemméan ja muodosta tulee epatasainen.
Tama huomioiden voit kappaleiden asettelussa hyvin miettid
myds karvan suuntaa ja mahdollisen kuvioinnin asettumista.
Leikkaa suu auki kaavaan piirrettya viivaa pitkin. Leikkaa
taéstd kankaasta myés korvien ulommat kappalest (Zkpl).

Sivukappale

Jaljenna silman osat (musta ja valkoinen)
seks sierain omiksi kaavoikseen,

Leikkaa huovasta tai muusta tehostekankaasta korvat
(sisdpintakangas), silmien mustat ja valkoiset osat,
sieraimet sekd suu. Voit kayttda naihin halutessasi
myds muuta materiaalia - esimerkiksi turkkina
kayttdmasi kankaan nurjaa puolta korvien
sisdpintaan, jolloin lopputulos sointuu varisdwyiltdan
saumattomammin kokonaisuuteen,

Yksisarvinen: Leikkaa sarvi sille varatusta kankaasta.)

Ompeluohjeet:

Ommellessasi harjaan tulevaa pitkakarvaista

turkkia, asettele karvat niin ettd ommel ei pakota
niitd térréttamaan vastakarvaan. Siirrd pitkat karvat
syrjdan ompeleen tieltd siten, ettd ne jaavat
kankaan cikealle puclelle - siis hevosen ulkopuolelle.

Ompele pienet palat pitkaksi suikaleeksi, joka
koostuu seuraavista osista luetellussa jarjestyksessa
(kaavoihin on merkitty kirjaimin mitka kyljet ommellaan
yhteen). Kaula, suu, otsa, otsatukka, harja,
kavennuspala. Huomioi osia asetellessasi, etta
otsatukassa karvan suunta on kohti otsaa, harjassa
taas karvan suunta on kohti niskaa. Karvan suunta siis vaihtuu
otsatukan ja harjan valissa.

Kohdista patkistd kasaamasi pitka suikale hevosen sivukappaleisiin.

Sivukappaleisiin on merkitty kohdistusmerkit kaulan kaventumiskohtaan, suun kohdalle, otsatukan molemmin puolin seka harjan loppukohta, josta kavennuspala alkaa.
Kohdista kaulakappaleen levennys posken pydredan osaan (alkaen kaulan kuopasta). Kohdista suu siten, ettd kaula- ja otsakappaleet tulevat mieluummin aavistuksen
suun sisdan, kuin ettd suun kangasta tulisi suun ulkopuolelle. Ompele sivukappaleet suikaleeseen (alas jaa kdantdaukkeo). Ompele korvan sisa- ja ulkopinnat toisiinsa.
1t kaanttaukkeo kaavamerkkien valiin,



C
Mksisarvinen: Muotoile samvi kartioksi ompelemalla pitkat sivut yhieen.) Otsatu kka

Kokoaminen ja koristelu o

KAanna hevosen vartalo oikein pain. Tayta se ja aseta keppi sen sisdan. Halutessasi voit
laittaa keppid suojaamaan kangasta tai sanomalehtiruttua, jotta se ei niin helposti puhkaise
reikdd kankaaseen aikojen saatossa (kKiinnitys esim. teipilld).

A C D

Kun hevonen on sopivasti taytetty, kiristd tayttéaukko kepin ympéarille lankaa ja neulaa apuna
kayttden. Teippaa tayttdaukko siististi ja tiukasti kepin varteen kiinni. (Teipin sijaan voit
halutessasi kayttad myds esimerkiksi liimaa ja kiertda kiristyksen nalkyviin jatettavasta
juuttinarusta).

KAAnna korvat oikein pain. Taita korva tayttdaukon kohdalta kaksinkerroin (korvan sisépinta
jaataitoksen sisdan) ja ompele ne kdsin kiinni hevoseen kaavaan merkityille paikoille.
Tayttdaukon rosoreunat voit ommella erikseen kiinni, tai asetella ne korvaa ommellessasi
kiinnityskohdan alle piiloon. Kiinnitd mydés silmat ja sieraimet paikoilleen.

Mksisarvinen: Taytd sarvivanulla ja ompele se paikoilleen.)

Yalmista suitset itonaisina. Katso mallia kaavapiirrokseen merkityistd suitsien paikoista.

Mittaa suitsien tarkat mitat omasta hevosestasi — taytteen maara, hevosen materiaali ja

muut seikat vaikuttavat tarkkoihin pituuksiin. Muista lis&ta mittaamiisi mittoihin saumanvarat,
jatoisaalta huomioida liitoskohtiin tulevien renkaiden koko (nauhan ei tarvitse ulottua renkaan
keskelle). Tarvitset turvan ymparille yl3- ja alapuolelle n. 10cm mittaiset nauhat, leuka- ja
niskahihnoihin n. 16cm mittaiset nauhat ja turpahihnan sekd niskahihnan lenkkeja
yhdistdmaan n. 12cm mittaiset nauhat.

Otsa

Ompele nauhat kiinni renkaisiin, sovittaen valilla suitsia hevosen paalle. / \

Mittaa sopivat ohjat ja ompele ne kiinni suitsiin. Yoit kiinnittda ne
oikeaoppisesti turpahihnan renkaisiin, tai kaytdnndn syista takimmaisiin
renkaisiin. (Ohjista kuljetettaessa hevonen pysyy vaikeasti tasapainossa,
jos ne on kiinnitetty etummoaisiin renkaisiin - tasta on haittaa varsinkin
pienimmille kayttajille.)

Yoit jattda suitset ifonaisiksi jolloin ne voidaan riisua, tai ommella ne
kiinni hevoseen (kKaytanndllistd jotta esim. lapsi ei hukkaa suitsia).

Harja

Kohdista nuolet vastakkain
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